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Product datasheet KRYPTO 2 code : 1188, _ .32

« Description

A pure line that makes the Krypto application, the ideal light source for good ambiance
or orientable lighting in all areas of the house, its design will also be appreciated for the
interior lighting of public places.

Degree of protection IP65

1188._11.32 : Class 3 - Driver 350mA constant current not included

1188.W30.32 : Class 1 - 230V

Dimensions: plate: 100x100mm - base: 80x80mm height: 55mm

Luminaire made of solid aluminum, stainless steel screws, safety clear plexiglass.
Color: 32 - Anodized aluminum

Une ligne épurée qui fait de I'applique Krypto la source de lumiére idéale pour un éclairage
d’ambiance ou d’orientation dans tous les espaces de la maison, son design sera
également apprécié pour I'éclairage intérieur de lieux publics.

Degré de protection IP65

1188._11.32 : Classe 3 - Driver 350mA courant constant non incorporé

1188.W30.32 : Classe 1 - 230V

Dimensions: plaque: 100x100mm - base: 80x80mm hauteur: 55mm

Luminaire fabriqué en aluminium massif, visserie en inox, plexiglass de sécurité.
Couleur: 32 - Aluminium anodisé

Krypto het ideale toestel om een oriéntatie lichtlijn of om sfeer te brengen doorgeen de
gehele woning. Zijn design spreekt ook aan om in openbare gebouwen zich te laten
integreren.
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Product datasheet

KRYPTO 2

code : 1188. .32

Product code : 1188._11 .32 1187.W30 .32
Code produit :
Produkt-Code :
Power : 3,2W 3w
Puissance :
Leistung :
*LED W21 White 2700K° W30 White 2700K°
colour : 305Im - 80CRI 120Im - 80CRI
couleur :
Farbe : D21 White 5000K®
385Im - 70CRI

Driver type : 350mA Constant current
Convertisseur : (not included)
Konverter :
Light diffusion angle ° : 230V
Classification : CE - IP65 CE - IP65

Class Il Class |

Colour :

Couleur : 32 Anodized aluminum

Farbe :

Lamptype : LED LED

Type de lampe :

Leuchtentyp :

Lifetime / durée de vie : 50 000hrs / 70% 25 000hrs / 70%

Material :

Matériaux : Profile aluminum

Material :

Origin :

Origine : Made in Belgium

Herkunft :

Weight : 0,20 kg

Dimmable - yes, with a dimmable driver yes, with restriction
’ ( 1-10V system / DALI / or some other system)

Warranty : .

Garantie - 2 years + 3 years optional

Glass type :

Type de verre : Safety clear plexiglass

Glastyp :

*Nos données de puissance pour les luminaires a LED correspondent uniquement a la puissance des LED.

* Our performance data for LED luminaires are solely the power of LED. Installation. Red :+
*Onze prestatiegegevens voor LED-armaturen zijn uitsluitend de power van de LED. n Black :-
* Unsere Performance-Daten fiir LED-Leuchten entsprechen nur der Leistung der LED. Mgy G
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