
Tornado

Skinnemotert spotlight, med innebygget  

elektronisk driver.

Armaturhus i støpt aluminium.

Spotlight hode kan justeres 3550 og  

vippes 900.

Reflektor i høykvalitets aluminium.

Vare nr.		  Beskrivelse 	 Farge
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1 Armaturdata
1.1 CEL6262 25D... (Tornado 39W 25D 3000K Lumi...)
1.1.1 LFK
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Fabrikat : 
Artikkelnummer : Tornado 39W 25D 3000K Luminus-IE
Armaturnavn : CEL6262 25D
Bestykning : 1 x ÀÊÃ÷ÄÉË¹Ð¾Æ¬ 3000K  / 3900 
Dimensjoner : D 103 mm x H 1 mm
Filnavn : rlx_20170130154702.ldt

Virkningsgrad : 96.9%
Armaturens lysutbytte : 87.89 lm/W (A70)
Lysfordeling
Utstrålingsvinkel

: asymmetrisk
: 9.9° C0
  12.6° C90
  14.3° C180
  11.1° C270
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LED DRIVER

Lyskilde 		  LED COB
Effekt:			   39W
Fargetemperatur 	 3000K
CRI 			   > 80
Lumen 			   3400lm 
MacAdams step		 < 3
Vekt 			   1,55 kg
Driftspenning 		  220-240 V
Frekvens 		  230/50-60 Hz
Driver 			   Elektronisk
Beskyttelsesgrad	 IP20
Beskyttelsesglass 	 Inkludert
Reflektor spredning 	 15°, 30°
Adapter 		  3-fas
Farger 			   ßort
Kjøle metode 		  Passiv
Dimbar: 		  Nei
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