
SCOPE BASE

Tekniske data. 
Lyskilde:  LED 
Systemeffekt: 12W 
Fargetemperatur:  2700K
CRI:  > 90
Lumen:  650lm 
MacAdam: < 3 SCDM
Beskyttelsesglass: Linse
Beskyttelsesgrad:  IP20 
Spredning: 360 
Farger:  Hvit sandblåst / Sort  sandblåst 
Kjøle metode:  Passiv
Dimbar:  Triac  
Levetid: L70 50.000 timer
Garanti: 5 år 

03/20-004

1 Armaturdata
1.1 CEL9101C 36¡ã... (mini tracklight CEL9101C...)
1.1.1 LFK

Objekt
Installasjon
Prosjektnummer
Dato

:
:
:
: 30.01.2017

Light House Company, Biskop Jens Nilssønsgate 5, 0659 Oslo
Side 1/1Relux1
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Fabrikat : 
Artikkelnummer : mini tracklight CEL9101C 250mA 36D
Armaturnavn : CEL9101C 36¡ã
Bestykning : 1 x 250MA 2700K 90RA CXM7  / 744
Dimensjoner : D 58 mm x H 1 mm
Filnavn : rlx_20170130154531.ldt

Virkningsgrad : 85.5%
Armaturens lysutbytte : 57.83 lm/W (A70)
Lysfordeling
Utstrålingsvinkel

: asymmetrisk
: 19.6° C0
  17.7° C90
  18.9° C180
  18.3° C270
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Vare nr. Beskrivelse  Farge
1723-1292736BASE-W  Base / 12W / 360   Hvit
1723-1292736BASE-B  Base / 12W / 360   Sort

Scope base er en liten, elegant og godt designet 

spotlight fra LHC.  

Den kan dimmes med triac og passer  

utmerket til boliger, kontorer og restauranter.  

Dette er en spotlight som med sitt elegante de-

sign og gode funksjonalitet har blitt ett  

førstevalg hos lysdesignere og interiørarkitekter. 

147mm

Leveres med Honeycomb raster 
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