
Varenr  Beskrivelse  Farge

TL-06-2003-20-930-24-20 20W 3000K 24° Hvit

TL-06-2004-21-930-24-20  20W 3000K 24° Sort

Teknisk data.
Lyskilde   LED COB 

Effekt   20W

Fargetemperatur  3000K

Lumen   1740lm

CRI   > 90 

MacAdams step  < 3

Driftspenning  220-240 V

Beskyttelsesgrad  IP20

Beskyttelsesglass  Inkludert

Spredning  24° 

Adapter   3-fas

Farger   Hvit og sort

Kjøle metode  passiv

Dimbar   TRIAC / Dali på forespørsel

Scope Midi er en elegant og stilren sylinderformet  

skinnespotlight med innebygget driver. Scope Midi har 

en effekt på 20W og kan dimmes med TRIAC, og passer 

derfor godt i applikasjoner som kafeer, restauranter og 

gallerier.  En relativt liten spotlight med høyt lysutbytte. 

Hodet kan justeres 360 ’+ horisontal (rotasjon) uten dødvin-

kel og 90’ vertikal. Lyset kan rettes dit du trenger det. 

 

Optisk tilbehør kan øke lysstyrken og oppfylle forskjellige 

lyskrav.  Ta kontakt for mer info.
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Startstrømmen på ett belysningsanlegg med mange armaturer 

kan bli svært høy, og dette kan medføre at sikringen slår ut.  

Med ESB-startstrømbegrenser blir startstrømmen for armatu-

rene begrenset i ett lite øyeblikk noe som gir en mykere start, 

god beskyttelse og lengere levetid på anlegget.  

 

Med bruk av ESB-startstrømbegrenser kan man ha flere 

armaturer på kursen og derigjennom bruke færre kurser og 

spare kostnader. ESB-Startstrømbegrenser er en problemløser 

spesielt på eldre lysanlegg. Vi anbefaler derfor bruk av ESB 

startstrømbegrenser for ekstra beskyttelse på eldre anlegg.

ESB strømbegrenser, noe å tenke på ? ESB101

Varenr. 10191010


