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Lyskilde LED 40W
McAdams <3
Fargetemperatur 3000K

CRI >80

Lumen 3510Im
Driftspenning 220-240V
Frekvens 230/50-60 Hz
Driver ACTEC Flimmerfri

Beskyttelsesgrad P21
Beskyttelsesglass Inkludert

Reflektor spredning 35°%x75°
Vridbar 45° - 600 tilt
Farger Sort og hvit
Kjole metode Passiv
Dimbar Nei

Forventet levetid L80 50.000 timer
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GARANTI

ESB strembegrenser, noe a tenke pa ?

Startstremmen pa ett belysningsanlegg med mange armaturer
kan bli sveert hay, og dette kan medfere at sikringen slar ut.
Med ESB-startstreambegrenser blir startstremmen for armatu-
rene begrenset i ett lite oyeblikk noe som gir en mykere start,
god beskyttelse og lengere levetid pa anlegget.

Med bruk av ESB-startstrembegrenser kan man ha flere
armaturer pa kursen og derigjennom bruke faerre kurser og
spare kostnader. ESB-Startstrambegrenser er en problemlaser
spesielt pa eldre lysanlegg. Vi anbefaler derfor bruk av ESB
startstrambegrenser for ekstra beskyttelse pa eldre anlegg.

ESB101

Varenr. 10191010

Trooper 40 er en smal og elegant «wall washer» for
montering i 3-T skinne og med innebygget driver.
Bredden pa Trooper 40 er bare litt bredere en enn
3-T skinne og ser derfor ut som en del av skinnen.
Kombinasjonen av mye lys, bredt lysbilde og minimal
blending gjer Trooper 40 til et produkt i seerklasse
nar det gjelder a lyse opp store felter. Trooper 40
brukes i kombinasjon med andre skinnespotter for a

skape en ultimat lysopplevelse.
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Vare nr. Beskrivelse Farge
TR3012B  40W/830/35°X75°  Sort
TR3012W  40W/830/35°X75°  Hvit

LIGHT HOUSE COMPANY AS TROLLASVEIEN 36 1414 TROLLASEN TLF: +47 22 67 20 00 WWW.LHC.NO WWW.LHCEXPRESS.NO




